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58 FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO  
IN AMBULANZA

SCHEMA DELLE OPZIONI
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FLOW-METER  —  OSSIGENOTERAPIA

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO IN AMBULANZA    OSSIGENOTERAPIA 58

1a Impianti per la distribuzione dell’ossigeno in ambulanza 60

1b Pannello di copertura in acciaio inox 60

CONNESSIONI E ACCESSORI - IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’OSSIGENO IN AMBULANZA

A Riduttore di pressione FM con segnale elettrico    OSSIGENOTERAPIA 62-112

B Tubi flessibili per bassa pressione per ossigeno    ACCESSORI 63

C Tappo per chiudere il sistema (fornito con il dispositivo)    OSSIGENOTERAPIA -

D EASYMED® flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati completo  
di pannello per il montaggio in ambulanze

   OSSIGENOTERAPIA 62

E Base per ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63

F Cassetta per montaggio esterno a muro completa di pannello  
di copertura in acciaio inox ad una posizione

   UNITÀ TERMINALI 62

G Presa ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63-143

H Base con ghiera di fissaggio a pannello    UNITÀ TERMINALI 63-144

I Presa ossigeno    UNITÀ TERMINALI 63-143



60

INFO COMPANY: Flow Meter Spa - Via del Lino, 6 - 24040 Levate - Bergamo - ITALIA
Tel +39 035 594047   I   Fax +39 035 59482   I   info@flowmeter.it   I   www.flowmeter.it 
C.F. e P.Iva  IT01737040160

OPZIONI E STRUTTURA
Sono disponibili in configurazione con una, due oppure tre unità 
terminali per l’erogazione dell’Ossigeno e con due ingressi per il 
collegamento alle bombole, queste ultime attivabili singolarmente 
mediante un selettore a manopola. Gli impianti per la distribuzione 
dell’Ossigeno in ambulanza sono essenzialmente composti da:
- una base di supporto in acciaio inox con fori per il fissaggio a parete;
- un selettore con manopola di azionamento, che consente 

all’operatore di commutare la fonte di alimentazione, costituita da 
una bombola di gas medicinale connessa ad un opportuno riduttore 
di pressione per ambulanze;

- tubazione in rame, piegata e saldata con lega all’argento esente 
da cadmio. Il tubo in rame è un dispositivo medico di classe II A, 
recante marcatura CE secondo il Regolamento vigente e successive 
modifiche e conforme alle specifiche delle norme UNI EN 13348;

- una o più unità terminali per Ossigeno. Tali unità terminali sono 
progettate e realizzate in accordo ai vari standard ed hanno la 
prerogativa principale di consentire un facile e sicuro impiego da parte 
dell’utilizzatore. Le unità terminali sono dispositivi medici di classe  
II B, recanti marcatura CE secondo il Regolamento vigente e successive 
modifiche e conforme alle specifiche delle norme UNI EN 13348;

- un manometro di controllo della pressione di linea, al fine di 
garantire il corretto funzionamento dell’impianto e continuità di 
erogazione dell’Ossigeno;

- due raccordi con filettatura gas specifica, che consente univocità di 
connessione, per l’alimentazione attraverso tubi flessibili per bassa 
pressione opportunamente fascettati e conformi alle specifiche 
della norma UNI EN ISO 5359 (questi ultimi, dispositivi opzionali);

- un pannello di copertura in acciaio inox verniciato, completo  
di distanziali e viti (dispositivo opzionale).

Impianti per la distribuzione 
dell’ossigeno in ambulanza
Gli impianti per la distribuzione dell’ossigeno in 
ambulanza permettono la distribuzione dell’ossigeno 
attraverso unità terminali; inoltre assicurano il 
collegamento delle fonti mobili costituite da bombole 
di gas medicinali connesse all’impianto stesso mediante 
opportuni riduttori di pressione.

Informazioni principali

Alle unità terminali, previste secondo diversi standard,  
è possibile collegare in modo univoco e sicuro  
i diversi dispositivi necessari per le terapie ventilatorie  
e per l’utilizzo medico in genere mediante  
opportuni innesti rapidi.

DIMENSIONI (AxLxP)
impianto a 1 posto:  130x270x87.5 mm
impianto a 2 posti:  130x355x87.5 mm
impianto a 3 posti:  130x440x87.5 mm

PRESSIONE DI ESERCIZIO 4.0 bar ±20%
TIPO DI GAS EROGABILE ossigeno

MANOMETRO DI CONTROLLO DELLA PRESSIONE DI LINEA f.s. 6,0 bar Ø 50 mm Cl. 2,5
CONNESSIONI DI ALIMENTAZIONE filetto M16x1,25 M. (UNI 9507)

UNITÀ TERMINALI STANDARD AFNOR NF-S 90-116 • UNI 9507 • BS 5682 • DIN 13260 • SS 875 24 30
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1 Base di supporto in acciaio inox 
con fori per il fissaggio a parete.

2 Raccordi con filettatura gas 
specifica, che consente univocità 
di connessione, per l’alimentazione 
attraverso tubi flessibili per bassa 
pressione opportunamente fascettati 
e conformi alle specifiche della 
norma UNI EN ISO 5359 (opzionali).
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Accessori
IMPIANTI PER IL SISTEMA AMBULANZA

Schema delle opzioni, p. 58

Impianti per la distribuzione dell’ossigeno in ambulanza, p. 60

Dettagli tecnici a p. 150.

TIPO DI GAS Ossigeno

SEGNALE ELETTRICO uscita 4-20 mA o 0,5-4,5 V

CONNESSIONE DI USCITA portagomma con dado girevole gas specifico

FM • Riduttore di pressione FM con manometro per ambulanza

EASYMED® • Flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati

Cassetta per montaggio esterno a muro

È disponibile una speciale versione per autoambulanze equipaggiata con un manometro 
con segnale elettrico continuo in uscita 4-20 mA or 0,5-4,5 V per monitoraggio della 
pressione di alimentazione e l’interfacciamento al pannello di controllo del sistema.

Flussimetro per ossigeno ad orifizi calibrati completo di pannello per il montaggio in 
ambulanze fornito con il relativo sistema di fissaggio. I flussimetri vengono realizzati 
con un riduttore integrato per la stabilizzazione della pressione di alimentazione e un 
indicatore del flusso di facile e immediata lettura, con possibilità di scelta tra i 10 valori 
prefissati e diverse opzioni di fondo scala.

Cassetta per montaggio esterno a muro completa di pannello di copertura in acciaio 
inox ad una posizione, idonea per alloggiamento prese AFNOR NF-S 90-116, UNI 9507,  
DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.

Portate disponibili per ogni valore di fondo scala

PORTATE DI OGNI SCATTO

FO
ND

O 
SC

AL
A 6 L/min. 0,00 0,25 0,50 1,00 1,50 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

14 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00
15 L/min. 0,00 0,50 1,00 2,00 3,00 4,00 6,00 9,00 12,00 15,00
30 L/min. 0,00 1,00 2,00 4,00 8,00 12,00 16,00 20,00 25,00 30,00
50 L/min. 0,00 1,00 2,00 3,00 6,00 9,00 12,00 15,00 30,00 50,00

Un indicatore del flusso 
di facile e immediata 
lettura; dieci valori di 
lettura per una migliore 
regolazione dei bassi 
flussi di ossigeno.
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con connessione gas specifica per il sistema ambulanze  
e disponibile con le seguenti lunghezze:  

0,75 m - 1,5 m - 2,5 m - 6 m

per assemblaggio su pannelli di copertura su cassette  
di montaggio esterno per prese tipo:

1  AFNOR NF-S 90-116 
2  DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30

Tubi flessibili per bassa pressione per ossigeno Etichette di identificazione dei gas

Base per ossigeno per:

1 prese DIN 13260, BS 5682, SS 875 24 30.
2 prese AFNOR NF-S 90-116 e UNI 9507 con filetto gas specifico, complete di dado 

e bocchello per tubo in rame a saldare.
3 pannello per prese AFNOR NF-S 90-116 e UNI 9507 con ghiera di fissaggio con 

filetto gas specifico.

Tipologie di prese ossigeno:

1 AFNOR NF-S 90-116 con filetto gas specifico UNI 9507 
2 UNI 9507 con filetto gas specifico UNI 9507 
3 DIN 13260
4 BS 5682
5 SS 875 24 30


