Rs

Flussimetri ad area variabile

| flussimetri della serie Rs sono misuratori istantanei
di portata ad area variabile adatti per il dosaggio
di tutti i gas medicinali.

STRUTTURA

Possono essere realizzati a pressione compensata oppure non
compensata, ed in esecuzione sia singola che con due misuratori per
consentire una doppia ed indipendente erogazione utilizzando un'unica
fonte di alimentazione. Il corpo € in ottone cromato con raccorderia in
metallo e il gruppo di misura é realizzato in policarbonato, materiale
ad alta resistenza meccanica che li rende particolarmente idonei per
gli impieghi pit gravosi.

SOLUZIONI E OPZIONI

Sono inoltre disponibili in svariate soluzioni di pressione di taratura,
varie opzioni di scala graduata, normale o estesa (versione L) per
consentire una migliore lettura della graduazione. Numerosissime
sono le opzioni proposte riguardo alle connessioni filettate, sia
di alimentazione che di utilizzo, per offrire una innumerevole varieta
di combinazioni atte a soddisfare qualsiasi esigenza di impiego.

Informazioni principali

Rs puo essere prodotto in configurazione singola
[H] o doppia, per consentire un‘alimentazione
0a doppia e separata con un'unica fonte di gas.

| flussimetri della serie Rs dispongono di una

Q/ valvola a spillo con un pomello per I'immediato
riconoscimento del gas di alimentazione
attraverso il codice colore.

Prodotti correlati

-

[

Innesti e accessori
per gas vari
dap. 154

DIMENSIONI (AXLxP)  136x33x80 mm

PESO 0,24 Kg

PRESSIONE MASSIMA

DIALIMENTAZIONE 000 kPa

PORTATE DI FONDO SCALA -350 kPa  1L/min. -4 L/min. -5 L/min. - 10 L/min. - 15 L/min. - 20 L/min. - 30 L/min. - 50 L/min.

FLUIDO O, - Aria- N, - CO,- N,

ACCURATEZZA +10% del valore letto o 0,5 L/min. quale dei due maggiore

(£10% V.ES. per portate FS. < a1L/min.)

CONNESSIONI DI ENTRATA IS0 G 1/8"F.- 1SO G 1/4" M. - 1/4"NPT M. - 3/8" 1S0 3253 F. - M 121 F.

CONNESSIONIDI USCITA 9/16" UNF EN 13544-2 M. - 1/2" BSF F.

1/4"150 3253 M. - 3/8" IS0 3253 M. - M 12x1,25 M. - 1/2" GAS M.
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1 Manopolain dotazione
alla serie Rs con codice colore
gas specifico.
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Rs doppio
corpo in ottone cromato
versione doppia

Rs
corpo in ottone cromato
versione singola

RIDUTTORI DI PRESSIONE
‘ E FLUSSIMETRI, PER
UNITA FLUSSOMETRICHE ~ APPLICAZIONI DIVERSE ~ ASPIRAZIONE DI FLUIDI

OSSIGENOTERAPIA

UNITA TERMINALI

ACCESSORI




